








1.Farst skal du teende for enheden. Enheden gar som
standard i automatisk opsaetningstilstand inden for 10
minutter efter, at den er taendt.

2.Abn "AigoSmart"-appen, og klik p& knappen "Tilfgj
enhed" i pop op-vinduet for at tilfgje enheden. Hvis
enheden ikke bliver fundet efter at have ventet et stykke
tid, kan du finde enheden ved at klikke pa "+" i gverste
hgjre hjgrne

3.Klik pa "Add Device", og veelg den model, du vil tilfgje.
Vent tdlmodigt p&, at enheden bliver tilsluttet. Nar
enheden er tilsluttet, kan du eendre enhedens navn.
Bemeaerk: Under opsaetningen skal du holde din telefon
sa teet pa enheden som muligt. Udfer venligst
ovenstaende opsaetning inden for 10 minutter efter, at du
har teendt for enheden.

Opsetningsmetode II: Manuel opsaetning

Hvis enheden ikke kan findes, eller opsaetningen
mislykkes, skal du felge disse trin:

1.Afbryd strgmmen til enheden i mere end 10 sekunder,
og tilslut den derefter igen.

2.Nar lyset er slukket, udfgres "on-off-on-off-on" (vent pa,
at lyset teendes, fgr det slukkes, med hvert
betjeningsinterval inden for 3 sekunder).

3.Kontroller, at lampen blinker. (Hvis lampen ikke blinker,
skal du prave igen).

4.P& APP-hjemmesiden skal du klikke pa "+" i gverste
hgjre hjgrne for at komme ind pa siden med tilfgjelse af
enheder. Find "Lighting (Bluetooth Mesh)", og felg
anvisningerne for at fuldfgre opsaetningen.

Bemaerk: Udfar ovenstaende indstillinger inden for 5
minutter efter, at lyset har blinket.

Styring af enheden

Efter en vellykket opsaetning vil enheden blive vist
& APP-hjemmesiden. Klik pd enheden for at
omme ind pa kontrolsiden. Scan QR-koden for at

fa mere detaljerede oplysninger om betjening af

enheden

Forsigtighedsregler

1.Der kan veere nogle forskelle i displaygraensefladen pa
nogle enheder pa grund af forskellige funktioner.

2.Den gratis "AigoSmart" APP er kompatibel med mobile
enheder. |0513.0, Android5.0 og nyere versioner vil give
en bedre oplevelse

3.Dette produkt understgtter Amazon Alexa. Hvis der
ikke er en gateway, kan Alexa finde enheden under
enhedens netvaerksfase (enten Alexa eller appen kan
forbindes). Det navn, du giver enheden, vil vaere det
navn, der bliver brugt til stemmestyring pa Amazon
Alexa-hjemmesiden. Nar du er kommet ind pa
detaljesiden, kan du hente den seneste brugervejledning
i appens hjeelp. Hvis du ikke kan lgse dine
brugsproblemer, kan du ogsé ga til hjselpecentret for at
fa feedback, og vi vil med gleede hjzelpe dig

4 Driftsfrekvens: 2,4 GHz (2400-2483 MHz), maksimal
sendeeffekt: 8 dBm

5. et dbent omréade er den optimale afstand for
app-kontrol af dette produkt inden for 20 m, og
afstanden mellem enheder og enhedsrelzeer er 10 m
Forhindringer eller anden magnetisk interferens mellem
enhederne kan pavirke styringens effektivitet

6.Dette produkt kan parres med vores Bluetooth
Mesh-fiernbetjening. Hvis du har brug for en mere
brugervenlig kontroloplevelse, kan du kebe den separat.
7 Dette produkt kan parres med vores Bluetooth
Mesh-gateway. Hvis du har brug for
fiernbetjeningsfunktionalitet, kan du kabe den separat

ADVARSLER:

1.KUN TIL INDENDQRS BRUG.
2.AFBRYD VENLIGST STROMMEN
FOR INSTALLATION.

3.SKIL IKKE LAMPEHUSET AD.

Smart LED-paere (Bluetooth Mesh) m

Takk for at du har kjopt AIGOSTAR LED-pzre. Les denne
bruksanvisningen nye for du tar produktet i bruk.

Instruksjoner for bruk av APP

Installasjon av applikasjonen

(B S

Finn *AigoSmart*-applikasjonen i APP Store
eller Google Play, eller last ned og installer

Registrering av sgknad

Skriv inn e-post/telefonnummer for a registrere en
konto. Hvis du allerede har en "AigoSmart"-konto,
kan du logge inn direkte.

Legge til enheteri “AigoSmart” appen

Merk: Fer bruk ma du sld pa Bluetooth og
kontrollere at telefonen er koblet til nettverket.

Oppsett metode I: Automatisk oppdagelse

1.51a farst pa enheten. Enheten gar som standard over i
automatisk oppsett modus innen 10 minutter etter at den
er slatt pa.

2.Apne "AigoSmart"-appen og Klikk p& knappen "Legg til
enhet" i popup-vinduet for & legge til enheten. Hvis
enheten ikke blir funnet etter & ha ventet en stund, kan
du oppdage enheten ved & klikke pa "+" gverst til hayre
3.Klikk pa "Legg til enhet" og velg modellen du vil legge
til. Vent tdlmodig til enheten er koblet til. N&r enheten er
tilkoblet, kan du endre enhetsnavnet.

Merk: Hold telefonen s& neer enheten som mulig under
oppsettet. Fullfer oppsettet ovenfor innen 10 minutter
etter at du har slatt pa enheten

Oppsett metode II: Manuell oppsett

Hvis enheten ikke blir funnet eller oppsettet mislykkes,
folger du disse trinnene

1.Koble enheten fra strgmmen i mer enn 10 sekunder, og
koble den deretter til igjen.

2.Nar lyset er slatt av, utfor "pa-av-av-av-av-pa" (vent til
lyset slar seg pa far du slér det av, med et intervall pa 3
sekunder for hver operasjon)

3.Kontroller at lampen blinker (hvis lampen ikke blinker,
ma du preve pa nytt)

4.P& APP-hjemmesiden klikker du pa "+" gverst til hayre
for & ga til siden for & legge til enheter. Finn "Lighting
(Bluetooth Mesh)" og falg instruksjonene for & fullfere
oppsettet

Merk: Vennligst fullfer de ovennevnte konfigurasjons
operasjonene innen 5 minutter etter at lyset har blinket

QUL  Kontrollere enheten

Nar oppsettet er fullfert, vises enheten pa
APP-startsiden. Klikk p& enheten for & &pne kontroll
siden. Skann QR-koden for mer detaljert
informasjon om hvordan du bruker enheten.

Forsiktighetsregler

1.Det kan vaere noen forskjeller i skjerm grensesnittet pa
enkelte enheter pa grunn av ulike funksjoner.

2.Den gratis "AigoSmart"-appen er kompatibel med
mobile enheter. [0513.0, Android5.0 og nyere versjoner
vil gi en bedre opplevelse.

3.Dette produktet statter Amazon Alexa. Hvis det ikke
finnes en gateway, kan Alexa oppdage enheten i
nettverksfasen (enten Alexa eller appen kan kobles til)
Navnet du gir enheten, vil veere navnet som brukes til
stemmestyring pa Amazon Alexa-hjemmesiden. Etter at
du har gétt inn pa informasjonssiden, kan du hente den
nyeste brukerveiledningen i app hjelpen. Hvis du ikke
klarer & lgse bruksproblemene dine, kan du ogsé ga til
hjelpesenteret for tilbakemelding, sa hjelper vi deg
gjerne

4 Driftsfrekvens: 2,4 GHz (2400-2483 MHz), maksimal
sendeeffekt: 8 dBm.

5.1 et &pent omréde er den optimale avstanden for app
styring av dette produktet innen 20 m, og avstanden
mellom enheter og enhetsreléer er 10 m. Hindringer eller
andre magnetiske forstyrrelser mellom enhetene kan
pavirke styrings effektiviteten.

6.Dette produktet kan kobles sammen med var
Bluetooth Mesh-fiernkontroll. Hvis du trenger en mer
praktisk kontroll opplevelse, kan du kjgpe den separat.
7.Dette produktet kan pares med var Bluetooth
Mesh-gateway. Hvis du trenger fjernkontroll
funksjonalitet, kan du kjgpe den separat.

ADVARSLER:

1.KUN TIL INNENDQRS BRUK.
2.KOBLE FRA STRGMMEN FGR
INSTALLASJON.

3.IKKE DEMONTER LAMPEHUSET.
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